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Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 1- ANALISI E INDIRIZZI

1 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 1 del 30/01/1997

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, 2-snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 2- ANALISI E INDIRIZZI

1 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 3- ANALISI E INDIRIZZI

1 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Chiave a volta dell'arco del portale tradizionale (iniziali nome del proprietario e la data)

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Roma, 3

Via San Leonardo, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDS



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 4- ANALISI E INDIRIZZI

1 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 5- ANALISI E INDIRIZZI

1 5ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, 6-8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 7- ANALISI E INDIRIZZI

1 7ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 04/06/1974

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Roma, 5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 8- ANALISI E INDIRIZZI

1 8ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Roma, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 9- ANALISI E INDIRIZZI

1 9ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Roma, 9

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 10- ANALISI E INDIRIZZI

1 10ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 9 del 16/10/2002

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Roma, 11

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 11- ANALISI E INDIRIZZI

1 11ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 7 del 01/07/1987

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Francesco , 10-12

Vico I Roma, 10

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 12- ANALISI E INDIRIZZI

1 12ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, 14

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 13- ANALISI E INDIRIZZI

1 13ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico Vittorio Emanuele, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 14- ANALISI E INDIRIZZI

1 14ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 2 del 28/02/1985

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, 16

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 15- ANALISI E INDIRIZZI

1 15ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 9 del 21/04/1999

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Architravi e stipiti scolpiti e modanati: 1- con capitelli con foglie d'acanto o d'acqua, 2- croce al centro affiancata ai 
lati da figure alate.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 46-48

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 16- ANALISI E INDIRIZZI

1 16ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Edicola sacra ricavata nel muro di cinta.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 50-52-54

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 17- ANALISI E INDIRIZZI

1 17ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 15 del 01/11/1991

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 56

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 18- ANALISI E INDIRIZZI

1 18ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 58

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 19- ANALISI E INDIRIZZI

1 19ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 5 del 15/04/1982

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 21-23

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 20- ANALISI E INDIRIZZI

1 20ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 5 del 02/05/1985

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 15-17-19

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 21- ANALISI E INDIRIZZI

1 21ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico IV Roma, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 22- ANALISI E INDIRIZZI

1 22ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico IV Roma, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 23- ANALISI E INDIRIZZI

1 23ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 13

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 24- ANALISI E INDIRIZZI

1 24ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 11

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 25- ANALISI E INDIRIZZI

1 25ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III Roma, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 26- ANALISI E INDIRIZZI

1 26ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Particolare del lavoro in ferro del battente e apertura del portale in legno. Lavorazione con croce al centro tra due 
galletti.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 9

Vico I Roma, 8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 27- ANALISI E INDIRIZZI

1 27ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 14/08/1976

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 7

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 28- ANALISI E INDIRIZZI

1 28ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 3 del 09/06/1970

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 3-5

Vico I Roma, 6

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 29- ANALISI E INDIRIZZI

1 29ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 9 del 20/08/1970

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 1

Vico I Roma, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

1 30- ANALISI E INDIRIZZI

1 30ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

1

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.8  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 50% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Roma, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 1- ANALISI E INDIRIZZI

2 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 20 del 04/10/1999

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 24

Via Trieste, 10

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 2+3- ANALISI E INDIRIZZI

2 2+3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 4- ANALISI E INDIRIZZI

2 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Trieste, 5

Via Trieste, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 5- ANALISI E INDIRIZZI

2 5ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 4 del 18/04/1985

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Trieste, 1

Via Trieste, 6

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 6- ANALISI E INDIRIZZI

2 6ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 8 del 30/04/2001

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Trieste, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 7+8- ANALISI E INDIRIZZI

2 7+8ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Croce greca ricavata nella maniglia del portale di accesso al lotto.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 26

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDS



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 9- ANALISI E INDIRIZZI

2 9ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 5 del 28/02/1994

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 28-30

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 10- ANALISI E INDIRIZZI

2 10ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 11 del 28/07/1995

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 32

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 11- ANALISI E INDIRIZZI

2 11ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 13 del 30/06/1993

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Trieste, 10

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 12- ANALISI E INDIRIZZI

2 12ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 27/08/1974

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Trieste, 8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 13- ANALISI E INDIRIZZI

2 13ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 19 del 20/11/1991

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Trieste, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 14- ANALISI E INDIRIZZI

2 14ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Trieste, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 15+16- ANALISI E INDIRIZZI

2 15+16ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 15 del 13/07/1987

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 17- ANALISI E INDIRIZZI

2 17ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 6 del 22/04/1983

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 18- ANALISI E INDIRIZZI

2 18ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Piazza San Leonardo, 6

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 19- ANALISI E INDIRIZZI

2 19ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 14 del 15/11/1989

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Piazza San Leonardo, 2-4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 20- ANALISI E INDIRIZZI

2 20ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, 1-3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 21- ANALISI E INDIRIZZI

2 21ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 04/04/1973

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, 5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 22- ANALISI E INDIRIZZI

2 22ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, 7

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 23- ANALISI E INDIRIZZI

2 23ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 10/06/1976

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, 9

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 24- ANALISI E INDIRIZZI

2 24ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 06/06/1975

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 25- ANALISI E INDIRIZZI

2 25ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 15 del 19/09/1980

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, 13

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 26- ANALISI E INDIRIZZI

2 26ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 14 del 08/10/1981

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, 

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 27- ANALISI E INDIRIZZI

2 27ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 61

Vico IV Trieste, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 28- ANALISI E INDIRIZZI

2 28ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, 15-17

Via Vittorio Emanuele, 40

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

2 29- ANALISI E INDIRIZZI

2 29ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

2

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Capitello con decorazione fitomorfa

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Piazza San Leonardo, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 1- ANALISI E INDIRIZZI

3 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 19

Via Trieste, 12

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 2- ANALISI E INDIRIZZI

3 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 10 del 11/06/1980

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 21

Via Trieste, 14

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 3- ANALISI E INDIRIZZI

3 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 9 del 04/07/1987

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 4- ANALISI E INDIRIZZI

3 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 5 del 15/03/1995

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 31

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 5- ANALISI E INDIRIZZI

3 5ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 18

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 6- ANALISI E INDIRIZZI

3 6ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 8 del 01/08/1994

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 33

Via Vittorio Emanuele, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 7- ANALISI E INDIRIZZI

3 7ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 7B- ANALISI E INDIRIZZI

3 7BISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 3 del 23/02/1988

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 8- ANALISI E INDIRIZZI

3 8ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 10 del 12/07/1999

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 41-43

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 9- ANALISI E INDIRIZZI

3 9ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 18 del 24/12/1991

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 10- ANALISI E INDIRIZZI

3 10ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDI



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 11- ANALISI E INDIRIZZI

3 11ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 02/09/1972

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDS



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 12- ANALISI E INDIRIZZI

3 12ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 45

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDS



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 13- ANALISI E INDIRIZZI

3 13ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Piazza Santa Lucia, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

3 14- ANALISI E INDIRIZZI

3 14ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

3

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Santa Lucia, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 1- ANALISI E INDIRIZZI

4 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 12 del 13/06/1980

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Santa Lucia, 10-12

Via Trieste, 22

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 2- ANALISI E INDIRIZZI

4 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 18 del 16/06/1988

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Santa Lucia, 8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 3- ANALISI E INDIRIZZI

4 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 9 del 16/06/1986

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Santa Lucia, 6

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 4- ANALISI E INDIRIZZI

4 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 24

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 5- ANALISI E INDIRIZZI

4 5ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 14 del 18/10/1979

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Santa Lucia, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 6- ANALISI E INDIRIZZI

4 6ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 1 del 05/01/1982

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Mazzini, 1

Piazza Santa Lucia, 4

Via Santa Lucia, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 7- ANALISI E INDIRIZZI

4 7ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 9 del 12/06/1997

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Mazzini, 3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 8- ANALISI E INDIRIZZI

4 8ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 6 del 23/05/1985

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III Trieste, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 9- ANALISI E INDIRIZZI

4 9ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 15 del 24/09/2001

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Mazzini, 5-7

Vico III Trieste, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 10- ANALISI E INDIRIZZI

4 10ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Mazzini, 9

Vico III Trieste, 7

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 11- ANALISI E INDIRIZZI

4 11ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 23 del 15/10/1990

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Mazzini, 11

Vico III Trieste, 5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 12- ANALISI E INDIRIZZI

4 12ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 15 del 23/12/2005

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III Trieste, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 13- ANALISI E INDIRIZZI

4 13ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 2 del 05/01/1982

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III Trieste, 3

Via Trieste, 26

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 14- ANALISI E INDIRIZZI

4 14ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 15- ANALISI E INDIRIZZI

4 15ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Mazzini, 13

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 16- ANALISI E INDIRIZZI

4 16ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 2 del 13/04/1979

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 32-34

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 17- ANALISI E INDIRIZZI

4 17ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 4 del 17/04/1989

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 30

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 18- ANALISI E INDIRIZZI

4 18ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 28-30

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

4 19- ANALISI E INDIRIZZI

4 19ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 6 del 06/11/1993

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

4

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Mazzini, 5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 1- ANALISI E INDIRIZZI

5 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 6 del 20/05/1986

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Tuveri, 15

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 2- ANALISI E INDIRIZZI

5 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 13

Vico I Tuveri, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 3- ANALISI E INDIRIZZI

5 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 3 del 06/03/1986

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 11

Vico G.B. Tuveri, 3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 4+5- ANALISI E INDIRIZZI

5 4+5ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 9

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 6+7- ANALISI E INDIRIZZI

5 6+7ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 27 del 24/11/1983

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 7

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 8- ANALISI E INDIRIZZI

5 8ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 3-5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 9- ANALISI E INDIRIZZI

5 9ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 13 del 30/06/1989

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 51 o 45-47

Via G.B. Tuveri, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 10- ANALISI E INDIRIZZI

5 10ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 5 del 22/03/1999

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 49

Vico II Vittorio Emanuele, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 11- ANALISI E INDIRIZZI

5 11ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Vittorio Emanuele, 3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 12- ANALISI E INDIRIZZI

5 12ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 39

Vico II Vittorio Emanuele, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 12B- ANALISI E INDIRIZZI

5 12BISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 13 del 24/05/2000

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Due conci di pietra scolpite con con decorazioni incise di tipologia arcaica fitomorfe geometriche.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Santa Lucia, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 13- ANALISI E INDIRIZZI

5 13ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 14- ANALISI E INDIRIZZI

5 14ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico G.B. Tuveri, 5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 15- ANALISI E INDIRIZZI

5 15ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 20 del 16/09/1982

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 9

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 16- ANALISI E INDIRIZZI

5 16ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 1 del 15/03/1971

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 7

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 17- ANALISI E INDIRIZZI

5 17ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 3 del 11/10/1993

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

A poche decine di centimetri dalla sommità dell'edificio che si affaccia sulla piazza di S. Lucia (palazzetto) è 
presente una cornice modanata aggettante probabilmente ricavata con laterizi e intonacata.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Santa Lucia, 2

Via Mazzini, snc

Vico I Mazzini, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 18- ANALISI E INDIRIZZI

5 18ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 10/06/1976

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Mazzini, 6-4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 19- ANALISI E INDIRIZZI

5 19ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Mazzini, 8

Piazza Santa Lucia, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 20- ANALISI E INDIRIZZI

5 20ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Mazzini, 10

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 21- ANALISI E INDIRIZZI

5 21ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Mazzini, 3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 22- ANALISI E INDIRIZZI

5 22ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 1 del 30/01/1980

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 40 o 38-36

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 24- ANALISI E INDIRIZZI

5 24ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 42

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 26- ANALISI E INDIRIZZI

5 26ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 44

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 28- ANALISI E INDIRIZZI

5 28ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 46

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 29- ANALISI E INDIRIZZI

5 29ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 48

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 30- ANALISI E INDIRIZZI

5 30ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 27 del 15/10/1988

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 50-52

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 31- ANALISI E INDIRIZZI

5 31ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 54

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 32- ANALISI E INDIRIZZI

5 32ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 43

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 33- ANALISI E INDIRIZZI

5 33ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 41

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 34- ANALISI E INDIRIZZI

5 34ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 39

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDS



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 35- ANALISI E INDIRIZZI

5 35ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 39

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 36- ANALISI E INDIRIZZI

5 36ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 4 del 26/07/1978

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 37

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 37- ANALISI E INDIRIZZI

5 37ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 41- ANALISI E INDIRIZZI

5 41ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 07/01/1974

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 31-33

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 42- ANALISI E INDIRIZZI

5 42ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 29

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 43- ANALISI E INDIRIZZI

5 43ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 6

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 44- ANALISI E INDIRIZZI

5 44ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 15

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 45+46- ANALISI E INDIRIZZI

5 45+46ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 13

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 47- ANALISI E INDIRIZZI

5 47ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 11

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 49- ANALISI E INDIRIZZI

5 49ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Mazzini, 

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 50- ANALISI E INDIRIZZI

5 50ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 1 del 21/01/1999

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Mazzini, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 51- ANALISI E INDIRIZZI

5 51ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Mazzini, snc

Via Mazzini, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

5 52- ANALISI E INDIRIZZI

5 52ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 1 del 12/04/1978

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

5

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 30% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Mazzini, 6

Vico II Mazzini, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

6 1- ANALISI E INDIRIZZI

6 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 5 del 07/06/2002

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

6

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, snc

Vico G.B. Tuveri, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

6 2- ANALISI E INDIRIZZI

6 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 10/06/1976

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

6

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 21

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

6 3- ANALISI E INDIRIZZI

6 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

6

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 25-27

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 1- ANALISI E INDIRIZZI

7 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 2- ANALISI E INDIRIZZI

7 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 3- ANALISI E INDIRIZZI

7 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 11 del 14/10/1991

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 12-14-16

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 4- ANALISI E INDIRIZZI

7 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 9 del 11/06/1980

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Verdi, 4-6

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 5- ANALISI E INDIRIZZI

7 5ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 10

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 6- ANALISI E INDIRIZZI

7 6ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 7- ANALISI E INDIRIZZI

7 7ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 6 del 22/06/1995

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III Vittorio Emanuele, 12

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 8- ANALISI E INDIRIZZI

7 8ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 4 del 06/03/1986

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 18-20

Via Vittorio Emanuele, 69-71-73

Vico III Vittorio Emanuele, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 9- ANALISI E INDIRIZZI

7 9ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 17 del 18/08/2003

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 61

Vico III Vittorio Emanuele, 2-4-6

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 10- ANALISI E INDIRIZZI

7 10ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III Vittorio Emanuele, 8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 11- ANALISI E INDIRIZZI

7 11ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III Vittorio Emanuele, 14

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 12- ANALISI E INDIRIZZI

7 12ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 11 del 13/01/1993

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Verdi, 

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 13- ANALISI E INDIRIZZI

7 13ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 23/09/1975

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 16

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 14- ANALISI E INDIRIZZI

7 14ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III Vittorio Emanuele, 15

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 15- ANALISI E INDIRIZZI

7 15ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III Vittorio Emanuele, 13

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 16- ANALISI E INDIRIZZI

7 16ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III Vittorio Emanuele, 11

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 17- ANALISI E INDIRIZZI

7 17ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III XXIV maggio, 7

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDS



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 17B- ANALISI E INDIRIZZI

7 17BISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 15 del 09/09/1994

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 18- ANALISI E INDIRIZZI

7 18ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 12/10/1973

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 11

Vico III Vittorio Emanuele, 

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 19- ANALISI E INDIRIZZI

7 19ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 14

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 20- ANALISI E INDIRIZZI

7 20ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 12

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 21- ANALISI E INDIRIZZI

7 21ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 2 del 23/02/1984

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 10

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 22- ANALISI E INDIRIZZI

7 22ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 11 del 24/06/1989

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 4-6-8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 23- ANALISI E INDIRIZZI

7 23ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

All'interno del lotto è presente un pozzo monumentale in pietra.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via G.B. Tuveri, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 24- ANALISI E INDIRIZZI

7 24ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Lavoro in ferro: balconi con balaustra in ferro.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDS



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 25- ANALISI E INDIRIZZI

7 25ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Portale tradizionale di alto livello architettonico con modanature sul prospetto.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 51

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 26+27- ANALISI E INDIRIZZI

7 26+27ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 11 del 08/07/1998

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 28- ANALISI E INDIRIZZI

7 28ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 13 del 04/05/1991

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III Vittorio Emanuele, 1-3-5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 29- ANALISI E INDIRIZZI

7 29ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 57-59

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

7 30- ANALISI E INDIRIZZI

7 30ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

7

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 10

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDI



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

8 1- ANALISI E INDIRIZZI

8 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

8

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cesare Battisti, 1

Via Garibaldi, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

8 2- ANALISI E INDIRIZZI

8 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 10 del 27/07/1979

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

8

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Garibaldi, 20

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

8 3- ANALISI E INDIRIZZI

8 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 11 del 30/08/2005

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

8

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Garibaldi, snc

Vico Garibaldi, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

8 4- ANALISI E INDIRIZZI

8 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 7 del 27/05/1982

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

8

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Garibaldi, 24

Vico Garibaldi, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

8 5- ANALISI E INDIRIZZI

8 5ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

8

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

decorazioni in laterizio nella chiave di volta del portale tradizionale

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Garibaldi, 26

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

8 6- ANALISI E INDIRIZZI

8 6ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

8

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Garibaldi, 28

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

8 7- ANALISI E INDIRIZZI

8 7ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 3 del 14/01/1982

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

8

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Piazza Felice Pinna, 2-4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

8 8- ANALISI E INDIRIZZI

8 8ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

8

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Piazza Felice Pinna, 8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

8 9- ANALISI E INDIRIZZI

8 9ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 9 del 19/06/1996

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

8

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Piazza Felice Pinna, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

8 10- ANALISI E INDIRIZZI

8 10ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 9 del 08/04/1988

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

8

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Balaustra (del balconcino che si affaccia su via v.emanuele ) in ferro lavorato

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 60

Via Nazionale, 18

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

8 11- ANALISI E INDIRIZZI

8 11ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 16 del 04/04/1990

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

8

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 20-22-24

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

8 12- ANALISI E INDIRIZZI

8 12ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

8

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 26

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

9 1- ANALISI E INDIRIZZI

9 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

9

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Nessun incremento volumetrico ammesso.

Descrizione 
sintetica

L'intera facciata della chiesa parrocchiale è realizzata in arenaria scolpita e lavorata con figure fitomorfe e zoomorfe.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Garibaldi, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

9 2- ANALISI E INDIRIZZI

9 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

9

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Nessun incremento volumetrico ammesso.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Piazza Chiesa, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

9 3- ANALISI E INDIRIZZI

9 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 2 del 02/05/2002

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

9

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Nessun incremento volumetrico ammesso.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 28-30

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 1- ANALISI E INDIRIZZI

10 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

E' presente una scritta datata al 1946: "W LA REPUBBLICA ITALIANA"  (più la data),  Vvicino all'angolo della parte 
interna verso il prospetto su strada.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 48

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 2- ANALISI E INDIRIZZI

10 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 03/12/1976

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Chiave di volta (dell'arco del portale) decorativa in laterizio.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 46

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 3- ANALISI E INDIRIZZI

10 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 19 del 04/12/2006

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Lesena dello stipite dell'ingresso.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 44

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 4- ANALISI E INDIRIZZI

10 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 15 del 17/11/1981

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 40-38

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 5- ANALISI E INDIRIZZI

10 5ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 36

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 6- ANALISI E INDIRIZZI

10 6ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 5 del 27/05/1991

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 34

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 7- ANALISI E INDIRIZZI

10 7ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 24 del 25/10/1983

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 30-32

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 8- ANALISI E INDIRIZZI

10 8ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 17 del 02/11/2001

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 34-36-38

Via Cesare Battisti, 6-8-10

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 9- ANALISI E INDIRIZZI

10 9ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 5 del 27/03/1984

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cesare Battisti, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 10- ANALISI E INDIRIZZI

10 10ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cesare Battisti, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 11- ANALISI E INDIRIZZI

10 11ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 3 del 13/04/1979

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Garibaldi, 16

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 12- ANALISI E INDIRIZZI

10 12ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 4 del 28/05/1987

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Garibaldi, 14

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 13- ANALISI E INDIRIZZI

10 13ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Garibaldi, 12

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 14- ANALISI E INDIRIZZI

10 14ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Garibaldi, 10

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 15- ANALISI E INDIRIZZI

10 15ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 25 del 13/02/1991

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Garibaldi, 6-8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 16- ANALISI E INDIRIZZI

10 16ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Garibaldi, 2-4

Via Roma, 24-26

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 17- ANALISI E INDIRIZZI

10 17ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 22

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 18- ANALISI E INDIRIZZI

10 18ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 11 del 17/05/2000

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 20

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 19- ANALISI E INDIRIZZI

10 19ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 18

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 20- ANALISI E INDIRIZZI

10 20ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 16

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 21- ANALISI E INDIRIZZI

10 21ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Roma, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 22- ANALISI E INDIRIZZI

10 22ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 12 del 27/08/1985

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Roma, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 23- ANALISI E INDIRIZZI

10 23ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 17 del 28/11/1985

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 12-14

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 24- ANALISI E INDIRIZZI

10 24ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 14/08/1976

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 1-3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 25- ANALISI E INDIRIZZI

10 25ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Roma, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 26- ANALISI E INDIRIZZI

10 26ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cagliari, 5

Vico I Cappuccini, 7

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 27- ANALISI E INDIRIZZI

10 27ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 7

Vico I Cappuccini, 5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 28- ANALISI E INDIRIZZI

10 28ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Cappuccini, 1-3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 29- ANALISI E INDIRIZZI

10 29ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Cappuccini, 9

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 30- ANALISI E INDIRIZZI

10 30ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Cappuccini, 8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 31- ANALISI E INDIRIZZI

10 31ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 08/09/1976

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Cappuccini, 6

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 32- ANALISI E INDIRIZZI

10 32ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Cappuccini, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 33- ANALISI E INDIRIZZI

10 33ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Cappuccini, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 34- ANALISI E INDIRIZZI

10 34ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 1 del 04/01/1972

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 9-11

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 35- ANALISI E INDIRIZZI

10 35ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 14 del 23/12/2005

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 36- ANALISI E INDIRIZZI

10 36ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 17 del 08/11/2004

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Datazione sulla chiave di volta nell'arco ricostruito.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 19

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 37- ANALISI E INDIRIZZI

10 37ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 5 del 03/05/1977

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 21

Via XXIV Maggio, 19-21-23

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 38- ANALISI E INDIRIZZI

10 38ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 10 del 17/09/1970

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 25

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 39- ANALISI E INDIRIZZI

10 39ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 1 del 30/10/1992

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 27-29

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

10 40- ANALISI E INDIRIZZI

10 40ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

10

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.2  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 31

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 1- ANALISI E INDIRIZZI

11 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 1-3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 2- ANALISI E INDIRIZZI

11 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 26 del 15/10/1988

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, 7

Vico XXIV maggio, 9

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 3- ANALISI E INDIRIZZI

11 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Leonardo, 3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 4- ANALISI E INDIRIZZI

11 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Presenta 4 elementi decorativi:
1-scritta d'epoca fascista sul muro perimetrale 2- balaustra in ferro con iniziali del podesta (ex proprietario)
3- porta di accesso alla vecchia bottega in legno intarsiato 4- portone in legno con placca in ferro

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 2

Piazza San Leonardo, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 5- ANALISI E INDIRIZZI

11 5ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico XXIV maggio, 5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 6- ANALISI E INDIRIZZI

11 6ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico XXIV maggio, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 7- ANALISI E INDIRIZZI

11 7ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico XXIV maggio, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDI



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 8- ANALISI E INDIRIZZI

11 8ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 14 del 09/09/1996

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, 6-4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 9- ANALISI E INDIRIZZI

11 9ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 12 del 08/07/1998

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 10- ANALISI E INDIRIZZI

11 10ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 18 del 10/11/2006

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Chiave di volta dell'arco del portale tradizionale con datazione ed iniziali del proprietario

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Roma, snc

Via Cappuccini, 2-4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 11- ANALISI E INDIRIZZI

11 11ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Cappuccini, snc

Via Cappuccini, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDS



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 12- ANALISI E INDIRIZZI

11 12ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Cappuccini, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 13- ANALISI E INDIRIZZI

11 13ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 02/12/1976

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Cappuccini, 6

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 14- ANALISI E INDIRIZZI

11 14ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 28 del 14/01/1989

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Cappuccini, 1

Vico II Cappuccini, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 15- ANALISI E INDIRIZZI

11 15ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 16- ANALISI E INDIRIZZI

11 16ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 10 del 09/04/1988

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 10

Vico II Cappuccini, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 17- ANALISI E INDIRIZZI

11 17ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 2 del 21/03/1970

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 13-15-17

Vico II Cappuccini, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 18- ANALISI E INDIRIZZI

11 18ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 16 del 09/10/2001

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, snc

Vico II Cappuccini, 3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 19- ANALISI E INDIRIZZI

11 19ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 15 del 10/10/1985

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 7-9

Vico II Cappuccini, 5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA   

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 20- ANALISI E INDIRIZZI

11 20ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Cappuccini, 6

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 21- ANALISI E INDIRIZZI

11 21ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 10 del 27/06/1996

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico XXIV maggio, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 22- ANALISI E INDIRIZZI

11 22ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 23- ANALISI E INDIRIZZI

11 23ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

11 24- ANALISI E INDIRIZZI

11 24ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

11

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico XXIV maggio, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 1- ANALISI E INDIRIZZI

12 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 22 del 13/10/1983

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Manzoni, 12-14

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 2- ANALISI E INDIRIZZI

12 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 13 del 16/07/1986

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Manzoni, 6-8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 3- ANALISI E INDIRIZZI

12 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 4- ANALISI E INDIRIZZI

12 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 17 del 25/11/1992

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Chiave di volta con faccina e scritta non decifrabile.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Manzoni, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 5- ANALISI E INDIRIZZI

12 5ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Manzoni, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 6- ANALISI E INDIRIZZI

12 6ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 18/03/1975

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Piazza San Leonardo, 14-16

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 7- ANALISI E INDIRIZZI

12 7ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Piazza San Leonardo, 12

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 8- ANALISI E INDIRIZZI

12 8ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 10 del 22/07/1977

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Piazza San Leonardo, 8-10

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 9- ANALISI E INDIRIZZI

12 9ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 10- ANALISI E INDIRIZZI

12 10ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 11- ANALISI E INDIRIZZI

12 11ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 12- ANALISI E INDIRIZZI

12 12ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 8 del 27/07/1979

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 7

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDS



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 12B- ANALISI E INDIRIZZI

12 12BISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 13+14- ANALISI E INDIRIZZI

12 13+14ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 9

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 15- ANALISI E INDIRIZZI

12 15ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 14-16

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 16- ANALISI E INDIRIZZI

12 16ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 9 del 08/06/1982

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 18

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 17- ANALISI E INDIRIZZI

12 17ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

balaustra lavorata in ferro

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 11

Via Vittorio Emanuele, 20

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 18- ANALISI E INDIRIZZI

12 18ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Travi del soffitto in legno lavorato.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 22

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 19- ANALISI E INDIRIZZI

12 19ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

12 20- ANALISI E INDIRIZZI

12 20ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

12

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Manzoni, 

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

13 1- ANALISI E INDIRIZZI

13 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 2 del 25/01/2006

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

13

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 9-11

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

13 2- ANALISI E INDIRIZZI

13 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

13

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Vittorio Emanuele, 15-17-19

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

13 3- ANALISI E INDIRIZZI

13 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 7 del 07/03/2006

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

13

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 11-13

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

13 4- ANALISI E INDIRIZZI

13 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 2 del 01/03/2004

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

13

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Is Ortus, 1

Via Trieste, 15

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

13 5- ANALISI E INDIRIZZI

13 5ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 13 del 05/08/1982

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

13

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Is Ortus, 3-5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

13 6- ANALISI E INDIRIZZI

13 6ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

13

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Is Ortus, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 1- ANALISI E INDIRIZZI

14 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 15 del 21/09/1998

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Chiave di volta con data e iniziali del vecchio proprietario.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 17-19

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 2- ANALISI E INDIRIZZI

14 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 21-23

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 3- ANALISI E INDIRIZZI

14 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 29 del 13/02/1991

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 25

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 4- ANALISI E INDIRIZZI

14 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 9 del 30/07/1996

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cesare Battisti, 

Via Trieste, 27-sn

Via Is Ortus, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 5- ANALISI E INDIRIZZI

14 5ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 18 del 28/11/1985

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 29

Vico II Trieste, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 6- ANALISI E INDIRIZZI

14 6ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 20 del 14/09/2000

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Trieste, 5-snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 7- ANALISI E INDIRIZZI

14 7ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 4 del 18/03/1981

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Trieste, 7

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 8- ANALISI E INDIRIZZI

14 8ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Trieste, 9

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 9- ANALISI E INDIRIZZI

14 9ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 10 del 12/11/2002

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 31-33

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 10- ANALISI E INDIRIZZI

14 10ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 3 del 16/02/1972

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 39

Vico II Trieste, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 11- ANALISI E INDIRIZZI

14 11ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 41

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 12- ANALISI E INDIRIZZI

14 12ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 43

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 13- ANALISI E INDIRIZZI

14 13ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Trieste, 12

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 14- ANALISI E INDIRIZZI

14 14ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 7 del 15/12/1993

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico Trieste, 10

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 15- ANALISI E INDIRIZZI

14 15ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 4 del 19/04/2004

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Trieste, 8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 16- ANALISI E INDIRIZZI

14 16ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Trieste, 16

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 17- ANALISI E INDIRIZZI

14 17ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 14 del 07/08/1984

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Trieste, 2-4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 18- ANALISI E INDIRIZZI

14 18ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 19- ANALISI E INDIRIZZI

14 19ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 20- ANALISI E INDIRIZZI

14 20ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Trieste, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDc



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 21- ANALISI E INDIRIZZI

14 21ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Trieste, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 22- ANALISI E INDIRIZZI

14 22ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 41

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 23- ANALISI E INDIRIZZI

14 23ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 24- ANALISI E INDIRIZZI

14 24ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDS



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 25- ANALISI E INDIRIZZI

14 25ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 21 del 20/09/2000

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 53

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 26- ANALISI E INDIRIZZI

14 26ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 19 del 18/10/1994

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 55

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 27- ANALISI E INDIRIZZI

14 27ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 12 del 31/07/2001

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III Trieste, 57

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 28- ANALISI E INDIRIZZI

14 28ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico IV Trieste, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 29- ANALISI E INDIRIZZI

14 29ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 31 del 13/02/1991

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 57

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 30- ANALISI E INDIRIZZI

14 30ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 9 del 03/06/2003

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 59

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 31- ANALISI E INDIRIZZI

14 31ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 9 del 04/01/1992

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico IV Trieste, 3-snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 32- ANALISI E INDIRIZZI

14 32ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 16 del 19/07/1994

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico IV Trieste, snc

Via Trieste, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 33- ANALISI E INDIRIZZI

14 33ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 6 del 28/04/1999

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 65

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 34- ANALISI E INDIRIZZI

14 34ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 6 del 02/03/1988

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 67

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 35- ANALISI E INDIRIZZI

14 35ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 02/12/1976

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 69-71

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 36- ANALISI E INDIRIZZI

14 36ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 13 del 24/09/1977

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, 73

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

14 37- ANALISI E INDIRIZZI

14 37ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

14

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Trieste, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

15 1- ANALISI E INDIRIZZI

15 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

15

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Tuveri, snc-20

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

15 2- ANALISI E INDIRIZZI

15 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 12 del 26/06/2003

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

15

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Tuveri, 22-snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

15 3- ANALISI E INDIRIZZI

15 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 12 del 22/07/1977

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

15

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Verdi, snc-3

, 

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

15 4- ANALISI E INDIRIZZI

15 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 22 del 30/10/1990

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

15

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.4  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 40% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

sul muro nord della costruzione tradizionale è presente una data (1951), probabilmente l'anno di costruzione e/o 
ultimazione. La data è scolpita in un concio

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico I Tuveri, 2-4-6-8

Via Nazionale, 2-4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

16 1- ANALISI E INDIRIZZI

16 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 4 del 01/01/1992

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

16

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.6  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 33-35

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

17 1- ANALISI E INDIRIZZI

17 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

17

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Nessun incremento volumetrico ammesso.

Descrizione 
sintetica

mensola decorativa nel portale d'ingresso della chiesa

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Piazza Convento, snc

Via San Francesco , snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

17 2- ANALISI E INDIRIZZI

17 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

17

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Nessun incremento volumetrico ammesso.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Francesco , snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

17 3- ANALISI E INDIRIZZI

17 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

17

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Nessun incremento volumetrico ammesso.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Francesco , 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

17 4- ANALISI E INDIRIZZI

17 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

17

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Nessun incremento volumetrico ammesso.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via San Francesco , 8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 1- ANALISI E INDIRIZZI

18 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Piazza Convento, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 2- ANALISI E INDIRIZZI

18 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 13 del 20/08/1999

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 55-snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 3- ANALISI E INDIRIZZI

18 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico IV Cappuccini, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 4- ANALISI E INDIRIZZI

18 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico IV Cappuccini, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 5- ANALISI E INDIRIZZI

18 5ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 18 del 02/11/2001

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 53-snc

Vico IV Cappuccini, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 6- ANALISI E INDIRIZZI

18 6ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 51

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 7- ANALISI E INDIRIZZI

18 7ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 7 del 01/07/2002

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 49

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 8- ANALISI E INDIRIZZI

18 8ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 26 del 13/02/1991

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 47

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 9- ANALISI E INDIRIZZI

18 9ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 45

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 10- ANALISI E INDIRIZZI

18 10ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 43

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 11- ANALISI E INDIRIZZI

18 11ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 41

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 12+13- ANALISI E INDIRIZZI

18 12+13ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 37-39

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 14- ANALISI E INDIRIZZI

18 14ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 30 del 13/02/1991

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

batacchio in ferro con placca in cui è ricavata una croce greca

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 35

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 15- ANALISI E INDIRIZZI

18 15ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

serratura in ferro con placchetta a forma di piccolo volatile

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 33

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 16- ANALISI E INDIRIZZI

18 16ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 1 del 29/01/1985

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 29-31

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 17- ANALISI E INDIRIZZI

18 17ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 5 del 31/05/1989

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 23-25-27

Piazza Italia, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 18- ANALISI E INDIRIZZI

18 18ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, snc

Via XXIV Maggio, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 19- ANALISI E INDIRIZZI

18 19ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 27 del 21/12/1982

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 14

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 20- ANALISI E INDIRIZZI

18 20ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 16

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 21- ANALISI E INDIRIZZI

18 21ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 3 del 14/11/1992

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

fascia intonacata e dipinta (rosso su fondo bianco) con decorazioni allegoriche?

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 18-20

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 22- ANALISI E INDIRIZZI

18 22ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 22

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG 



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 23- ANALISI E INDIRIZZI

18 23ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 2 del 14/04/1987

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 62-64

Via XXIV Maggio, 24-26

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 24- ANALISI E INDIRIZZI

18 24ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 66-68

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 25- ANALISI E INDIRIZZI

18 25ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 19 del 07/12/1998

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, 70

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 26- ANALISI E INDIRIZZI

18 26ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 2 del 09/03/1983

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Nazionale, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

18 27- ANALISI E INDIRIZZI

18 27ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 9 del 29/05/1998

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

18

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.3  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 35% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Brigata Sassari, 2-4

Via Nazionale, 72

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 1- ANALISI E INDIRIZZI

19 1ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Nel portone in legno si trova una placchetta in ferro con scritta e datazione storica.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 28

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 2- ANALISI E INDIRIZZI

19 2ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 11 del 22/09/1981

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Chiave di volta del portale con data e iniziali del vecchio proprietario.

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 24

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 3- ANALISI E INDIRIZZI

19 3ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 34 del 01/02/1991

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 20-22

Vico II XXIV maggio, 5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 4- ANALISI E INDIRIZZI

19 4ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 35 del 01/02/1991

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Cappuccini, 16-18

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 5- ANALISI E INDIRIZZI

19 5ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II XXIV maggio, 9

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 6- ANALISI E INDIRIZZI

19 6ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 8 del 22/07/1977

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II XXIV maggio, 3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 7- ANALISI E INDIRIZZI

19 7ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II XXIV maggio, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 8- ANALISI E INDIRIZZI

19 8ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II XXIV maggio, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDS



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 9- ANALISI E INDIRIZZI

19 9ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III XXIV maggio, 6

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDC



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 10- ANALISI E INDIRIZZI

19 10ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 40 del 13/02/1991

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 10

Vico II XXIV maggio, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 11- ANALISI E INDIRIZZI

19 11ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 12

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDS



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 12- ANALISI E INDIRIZZI

19 12ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III XXIV maggio, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 13- ANALISI E INDIRIZZI

19 13ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico III XXIV maggio, 3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 14- ANALISI E INDIRIZZI

19 14ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n.  del 22/09/1975

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II Cappuccini, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 15- ANALISI E INDIRIZZI

19 15ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 14

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 16- ANALISI E INDIRIZZI

19 16ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 12

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 17- ANALISI E INDIRIZZI

19 17ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II XXIV maggio, 10

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 17bis- ANALISI E INDIRIZZI

19 17bisISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 18- ANALISI E INDIRIZZI

19 18ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 10 del 13/01/1993

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II XXIV maggio, 8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 19- ANALISI E INDIRIZZI

19 19ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II XXIV maggio, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDc



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 20- ANALISI E INDIRIZZI

19 20ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II XXIV maggio, snc

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDc



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 21- ANALISI E INDIRIZZI

19 21ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 6 del 27/07/1970

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico II XXIV maggio, 2-4

Via XXIV Maggio, 8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 22- ANALISI E INDIRIZZI

19 22ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 6

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 23- ANALISI E INDIRIZZI

19 23ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 24- ANALISI E INDIRIZZI

19 24ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 3 del 14/03/1995

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via XXIV Maggio, 2

Piazza San Leonardo, 11

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 25- ANALISI E INDIRIZZI

19 25ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 13 del 02/08/1984

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Piazza San Leonardo, 

Via Manzoni, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDA

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 26- ANALISI E INDIRIZZI

19 26ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 3 del 10/02/1999

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Manzoni, 3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 27- ANALISI E INDIRIZZI

19 27ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 13 del 20/05/1994

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Manzoni, 5-7-9

Vico Manzoni, 1

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDF

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 28- ANALISI E INDIRIZZI

19 28ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 12 del 20/05/1994

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Manzoni, 3

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 29- ANALISI E INDIRIZZI

19 29ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 12 del 31/07/1996

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Manzoni, 5

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 30- ANALISI E INDIRIZZI

19 30ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 4 del 28/01/1982

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Manzoni, 7-9

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 31- ANALISI E INDIRIZZI

19 31ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico Manzoni, 

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 32- ANALISI E INDIRIZZI

19 32ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico Manzoni, 10-11

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDB

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDND



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 33- ANALISI E INDIRIZZI

19 33ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico Manzoni, 8

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 34- ANALISI E INDIRIZZI

19 34ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 21 del 21/12/2001

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Manzoni, 6

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 35- ANALISI E INDIRIZZI

19 35ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 7 del 02/04/1980

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Vico Manzoni, 4

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 36- ANALISI E INDIRIZZI

19 36ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Manzoni, 2

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDE

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 37- ANALISI E INDIRIZZI

19 37ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Manzoni, 17

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 38- ANALISI E INDIRIZZI

19 38ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

n. 16 del 25/11/1997

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

Via Manzoni, 11-13-15

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDG



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 39- ANALISI E INDIRIZZI

19 39ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 40- ANALISI E INDIRIZZI

19 40ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 45- ANALISI E INDIRIZZI

19 45ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 46- ANALISI E INDIRIZZI

19 46ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 47- ANALISI E INDIRIZZI

19 47ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH



Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Masullas
ISOLATO UE

19 48- ANALISI E INDIRIZZI

19 48ISOLATO UNITA' EDILIZIA

INDIRIZZO - Via/Piazza/Vico e Numero civico

CONCESSIONE EDILIZIA

Inquadramento della Unità Edilizia nel Centro Stori co

CARATTERI DELL'EDIFICATO

Ultima Concessione rilasciata

Privata Ente
religioso

Pubblica Mista

PROPRIETA'

Condizione di utilizzo (fonte: Ufficio ICI)
Non 
abitato

Abitato

Commercio Residenza Laboratorio artigianaleServiziDestinazione d'uso / Attività

Destinazione d'uso degli spazi inedificati Giardino OrtoCortile

Accesso al lotto

Portale
tradizionale

Portale
ricostruito

Accesso
di sostituzione

Porta
semplice

Rete
metallica

Cancello
in legno

Cancello
alternativo

Assente

Presenza di accesso carrabile NoSi

Struttura perimetrale Mattoni
cotti

Mattoni 
crudi

Materiali industriali (blocchetti, mattoni 
forati,calcestruzzo, ecc.)

Pietra Altro

Finitura-Struttura
Pareti perimetrali

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Finitura-Struttura
Prospetto su strada

Pietra
a vista

Mattoni 
cotti a vista

Mattoni crudi 
a vista

Intonaco Materiali industriali 
a vista

Altro

Recinzione della proprietà su strada

Muro 
intonacato

Recinzione
a giorno

Rete 
metallica

Muro in
pietra a vista

Materiali
industriali

AssenteAltro

Materiale prevalente infissi (lato strada) PVC Alluminio Avvolgibili in plasticaLegno Altro

Presenza di balconi aggettanti su strada NoSi

Presenza nell'edificio di: Parti incongrue Parti non finite Elementi degradati

Presenza di elementi di notevole decoro architetton ico sui prospetti o recinzioni: stemmi, cornici, mo danature, 
insegne, lavori in ferro e/o in legno (infissi o po rtali), datazioni, scritte storiche, croci, edicole  sacre, etc. No

Si

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Altro (Dato non disponibile, edifici religiosi/pubblici, 
lotti inedificati, ambiti condominiali)

Altro
CR - Casa sul filo stradale, con corte retrostante
PCR - Porzione di casa con corte retrostante
CAR - Casa con corte anteriore e posteriore
PCAR - Porzione di casa con corte anteriore e posteriore

TIPI EDILIZI ORIGINARI DELLA UNITA' EDILIZIA O INDI CATIVI PER IL PROGETTO

PCR CAR PCARCR CA

Stato di conservazione generale della Unità Edilizi a Discreto Scarso RudereBuono

CA - Casa con corte antistante
PS - Palazzo
LI - Casa in linea
ALTRO - Altra tipologia edilizia, edificio/spazio pubblico

PS LI ALTRO

UE inedificata

Subzona urbanistica A2 - Ambito
di rispetto dei Beni Paesaggistici
Identitari e Monumentali

Percorso A3 - Percorsi strutturali
di collegamento interno

Percorso A4 - Percorsi di unione
tra Centro Storico e paesaggio

Zona urbanistica A1 - Ambito di riqualificazione. La UE appartiene all'Isolato n. 

APPARTENENZA DELLA UNITA' EDILIZIA AD AMBITI CENTRA LI SPECIALI:

19

E' prescritto il rispetto dell'art. 12, comma 2 e comma 5 e delle specifiche indicate per gli Ambiti centrali speciali
nell'art. 16 (Modalità e tecniche di intevento e riferimento agli abachi) delle NTA

INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE CATEGORIE DEI CORPI D I FABBRICA (CF) - QUADRO DI SINTESI

 (sinteticamente estratte dalla NTA)

Sono assegnati un Indice di Fabbricabilità pari a 1.5  mc/mq e un Indice di Copertura pari al 45% (mq coperti su mq UE

Indici utilizzabili previa verifica della condizione urbanistica e delle condizioni di tutela, nel rispetto degli articoli delle 
N.T.A.: art. 13 (Categorie di intervento), art. 16 (Modalità e tecniche di intervento), art. 18 (Costruzioni e ricostruzioni). 
Interventi da realizzare in coerenza con le indicazioni dell'Abaco dei tipi edilizi e dell'Abaco degli elementi costruttivi.

Descrizione 
sintetica

Le specifiche applicative di tutte le categorie di intervento sono contenute nelle NTA agli articoli nn. 12-13-14-15-16-18 
e negli allegati NTA-Allegato 1 e NTA-Allegato 2.

A - Conservato
B - Conservato con modifiche reversibili
C - Degradati o ruderi
D - Inabitabili
E - Conservati con modifiche sostanziali

F - Coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale
G - Non coerente con il contesto tipologico 
storico-tradizionale

H - Inedificati
S - S - Sedime di edificio

CF di valore storico-tradizionale CF di recente/nuov a edificazione Aree inedificate

MO - Manutenzione Ordinaria
MS - Manutenzione Straordinaria
RC - Restauro e Risanamento Conservativo
RS - Restauro Scientifico
RE - Ristrutturazione Edilizia

REI - Ristrutturazione Edilizia Interna
RU - Ristrutturazione Urbanistica
NE - Nuova Edificazione
DR - Demolizione e Ricostruzione
CD - Cambio di Destinazione d'Uso

Interventi ammissibili

MO MS RC RS RE REI RU NE DR CDH


