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STAZIONE INTERMODALE
DI ARRIVO

Nuovo quadro IP

4X(1X10mmq) 90

4X(1X10mmq) 90

ILLUMINAZIONE

ARTISTICA ALBERI

FOTOVOLTAICI

h

FONDO POZZETTO DI DERIVAZIONE IN GHIAIA1

CAVIDOTTO LINEA DORSALE Ø125mm, 750 N

2

POZZETTO IN CLS SENZA FONDO DIMENSIONI NETTE 40x40cm3

PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIASTRELLE IN CLS
4

CORRUGATO Ø63mm DI RISALITA CAVI ALL'APPARECCHIO

5

GUAINA TERMORESTRINGENTE - SEZ. D'INCASTRO DEL PALO6

SOSTEGNO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO

7

PLINTO IN CLS NON ARMATO CON RESISTENZA RCK 20 N/mmq8

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400

9

SABBIA COMPATTATA PER MESSA A PIOMBO DEL SOSTEGNO10

CAVO DI ALIMENTAZIONE APPARECCHIO FG7OR 2x2,5mmq
11

GIUNTO DI DERIVAZIONE IN GEL12

CORPO ILLUMINANTE TIPO
13

ASOLA PASSACAVI CON CORRUGATO Ø63mm PASSANTE
14

EN 124 D 400

Varie

Varie

Varie

Varie

Legenda
Nuovo corpo illuminante LED d'arredo urbano su nuovo sostegno conico diritto h=6,00m ft

Sostituzione corpo illuminante con altro a LED d'arredo urbano su sostegno esistente

Sostituzione corpo illuminante con altro a LED stradale su sostegno esistente

Sostituzione corpo illuminante e posa di n. 2 nuovi corpi a LED stradali su sostegno esistente

Rimozione e demolizione sostegno stradale

Sostituzione sostegno stradale diritto h=8,00 ft e posa di n. 2 nuovi corpi a LED

Nuova linea interrata in cavidotto con cavo FG7R 4x(1x10mmq)

Nuovo pozzetto con chiusino 40x40

Complesso illuminante esistente


