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Particolare A
Particolare B

Particolare C

Cavidotti

Pendenza min 3,5 %

Strato di usura - Tappetto - cm 3,00

Strato di collegamento - Binder - cm 6,00

Strato di fondazione in tout venant di cava
cm 20,00
Piano di posa del cassonetto stradale

Massetto in cls C20/25 cm 15,00

Rete elettrosaldata Ø 6 Maglia 15x15

Cordonata stradale in calcestruzzo vibrato
Sezione cm 10,00x20,00

Finitura marciapiede in autobloccanti in CLS

Inerbimento mediante idrosemina

Strato di terra vegetale

Cordonata stradale in calcestruzzo
vibrato sezione cm 20,00x10,00
Terreno naturale o di riporto

3.00 3.001.50 1.50

Particolare A Particolare B

Cavidotti

Scatolato metallico sez. 80x30 spess. 4 mm (4,90 Kg/m)

Scatolato metallico sez. 40x30 spess. 4 mm  (3,10 Kg/m)

Piantone IPE sez. 80x46 spess. 3,80 mm  (6,00 Kg/m)

Piatto  40 mm spess. 1,30 mm (1,30 Kg/m)
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PESO DEL PARAPETTO Kg/m 15,00
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Ripartizione: ø12/25
Legature: ø8 ogni 3 ferri
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PARTICOLARI

SCALA 1:10

MURO DI SOSTEGNO VIA MONTE PREDARBA

SCALA 1:25

SEZIONI STRADALI TIPO

SCALA 1:25

PARTICOLARE PARAPETTO

SCALA 1:20

MURETTO PARCHEGGI VIA MONTE PREDARBA

SCALA 1:25

PARTICOLARI COSTRUTTIVI VIABILITÀ

DATA REVISIONE
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COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Provincia di Nuoro

Il R.U.P.

Ing. Stefania Deplano

Il Sindaco

Dott. Alessio Seoni

Novembre 2020

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE AREE

VERDI E LE INFRASTRUTTURE DELLA LOTTIZZAZIONE

DI BACCU ARTHACCI A VILLANOVA STRISAILI

Progettazione:

Ufficio tecnico

Committente:

Comune di Villagrande Strisaili

Via Roma, 1

Tel. 0782/32014 - Fax 0782/32751

P.IVA 0190790915 - C.F. 82000010916

E-mail: info@comune.villagrandestrisaili.og.it

Pec: potocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it

2.0


	Fogli e viste
	TAV.2.0 - Particolari costruttivi viabilità_REV01-TAV.2.0


